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1. Einfuhrung

Diese Betriehaformation ist Bestandteil der Lieferung undtellt im Sinne der
Elektraechnik Verordnungdie original Betriebsanleitung fur daske-energy?® System dar.
Dieses Dokument enthalt wichtigefémmationen, die Sie mit MontagénschlussBetrieb

und Wartung sowie zur richtigen und sicheren Verwenduder bike-energy Tankstelle
vertraut machen. Um Fehlfunktionen zu vermeidesenSe diese Anleitung sorgfaltig und
genau durch bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme beginnen. Bei Fragen wenden
Sie sich amen Hersteller Fir Schaden und Stérungeredaus der Nichtbeachtung dieser
Anleitung resultierenwird keine Haftung tbernommen

2. Sicherheitshinweise

Wir empfehlen ausdriicklich, defektrisch@ Anschluss sowigie Wartung der bikenergy
Anlage nur durctilektrotechnikedurchfuhren zu lassén

An derbike-energyTankstelle angebrachte mveisschilder sind zu beachten.

Fir die korrekte Installation, den Betrieb und die Wartung der Anlage ist der Betreiber
verantwortlich. Bei Beschadigung der Anlage ist die Benutzung untersagt. Die Anlage ist in
diesem Falbpannungsfrei zu schalteie OrtlichenBestimmungen des-Betzbetreibers

sind zu beachtenind gegebenenfallzu prifenob diese mit den Angaben dérke-energy
Anlage konform sindn der Elnstallation muss eine allpolige Trennvorrichtwayhanden

sein, die den ErrichteBestimmungen und der Uberspannungskategorie Ill fiir volle
Trennung entspricht (zB: entsprechender Leitungsschutzschalter)

Fi Schutzschalter 30nzAvingendbauseitigeinbauen
Fur ECar Ladungen BEchutzschalter Typ B allstromsendigwuseitig einbauen!

bike-energyist ein Hightech Produkt mit zukunftsweisender Technologie.
Ein verantwortungsbewusster Umgang, wie mit allen elektrischen Geréten, wird vorausgesetzt.

3. Hersteller

bike-energy

Stranger Elektrotechnik GmbH
Ennspark 2

5541 Altenmark{ Osterreich

Tel: +43/ (0) 6452 / 52530

Fax: +43/ (0) 6452 / 525340

info@stranger.at

www.bike-energy.com’ www.stranger.at

UID Nummer: ATU 35215708 HFU-DG Nummer: 700830720


mailto:info@stranger.at
http://www.bike-energy.com/
http://www.stranger.at/

Ca2
4, Technische Daten
4.1  Stromversorgung
Typ Stromversorgung Leitungsquerschnitt

Alle Typen fur Bike Ladung:

1Ph+N+PE 230V-16A 3x2,5mm?

Alle Typen fur ECar Ladung:

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

3Ph+N+PBx400V16-32A 5Xx6,0mm?2

GehauseAbmessungenGewichte

Schlagfester Kunststofzusatzlicholiiert, Rickwand Metallplattélu,

Schutzart IP55 UV- Witterungsbestandig

Produkt: Malde: Gewicht:
POINT 635x380x200mm HxBXxT 10,00 kg
TOWER 635x380x200mm HxBXxT 10,00kg
LINE (L1B) 230x300x110mnixBXT 3,50 kg
LINE (B3) 274x1665x140mmHxBXT 14,00 kg

Schutzklasse
lIl Schutzkleinspannung fir RoPD Stecksysteme Bikds,
| Schutzklasse fir Schukosteckdosel Typ2 Car Ladesystem

Temperaturbereich
bike-energyAnlagen sind ausgelegt fur eine Umgebungstemperatur
innerhalb von +50° und20°C.

E-Bike Ladesystem

Ladeelektronik programmierbare kI Quelle,

CANopen Bus fahig und RS485 Schnittstelle.

Eingang: 53 VDC, {5,5A

Ausgang: 15 48VDC, 06A, max.288W

Display: 2x16 Zeichen.

zusatzlich steht eine Schukosteckdose 230V 16A zur Verfiigung

E-Car Ladesystem

Typ 2 Ladesteckdose nach IEC 621962 zur Mode 3 Ladung
Kommunkationsboxintegriert.

Ladeleistung einstellbar: 13, 16, 20, 32A

zusatzlich stht eine Schukosteckdose 230VALBur Verfiigung
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Qualitatzertifikate:

bike-energyfir hochsten Qualitatsund Sicherheitslevel zertifiziert

5.1 CE Konformitatsnachweis

Der CEKonformitatsnachweis, (siehe Pt. 9, Konformitatserklarun
gemalRNiederspannungaund EM\~ Richtlinie, weist darauf hin,
dass samtlicheelevanten Normen und Kriterien

zum sicheren Betrieb erflllt werden.

C€

5.2 bike-energyQualitatsgarante bike- energy(
Q S

5.2.1. Sicherheit fur angeschlossene Akkus

T
1
1

Hochste Sicherheitsstufe fur angeschlossene Akkus: GARANTIE

Akkus werden ausschlief3lich im originalen Ladeprotokoll geladen
Akku—Lebensdauer wird um 100% verlangert

bike-energy Ladestationen verfiigen Uban professionellefkkuLadesystem.
(skehe Pt 6. HigfTech Aufladung)

WerdenEBikes ausschlief3lich dike-energylLadestationeraufgeladen,
verlangert sich didkku Lebensdaueum bis zul00%

(sieheAbb. 1. von Pt. GAkku-University)

5.2.2.Sicherheitund Komfortfiir Anwenderund Stationsbetreiber

1
1

il
il
1

bike-energyLadestationen garantieren sicheres Aufladen im Freien.

E-Bikes, die ohne Heithadegerat angedockt werden,

kénnen sogar bei Regen und Nasse sicher aufgeladen werden

EBikes werden bis z4x schneller geladenund das bei maximaler Akischonung
E-Biker brauchen das He#radegerat nicht mehr mitzuschleppen.

An der Station wird nicht angesteckt sondern mittels Sicherh®ltggnetkupplung
angedockt. Kommt es zu einem pl6tzlichen Rudstlder Magnet augenblicklich los.
Mensch und Material werden geschutzt.
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6. High-Tech Aufladung protective charging:

bike-energyschutzt den Akku und verlangert die Lebensdauer!

Diebike-energyLadeelektronik wurde in Kooperation mit fihrenden internationalen
Experten der AkkiTechnologie entwickelt, mit dem Ziel: Hochster Aldalnutz!

bike-energyschutzt den Akku maximal.
Dasintelligente LadekabgAdapter)erkenntjedenangedockten Akku,
und der integrierte Mikrospeicher liefert die Daten an die Ladestation.

bike-energyladt in den ersten Minuten ultrdangsam.
Das schont den Akku maximal.

bike-energysetzt die intelligentesten und leistungsfahigsten Charger ein
Fur maximaleAkku-Schonung.

bike-energykann Akkus auch schnell laden
Gilt nur fur Akkus, die herstellerseit@pafir vorgesehen sind

bike-energysenktam Endeles Ladevorgangs die Einspeisung rapide ab.
Dadurch wird der Akku maximal geschont und die Lebensdznhéiht.

bike-energyladt den Akku nur etwa zu 90%.
Dadurch wachst die Lebensdauer des Akkus bis zum Zweifachen.

www,battery
ty.ou halten, und L von Lithium-I Zellen 4!
Lebensdauer (Zyklenzahl)
- in Abhangigkeit von dem Ladezustand (SOC/DOD)
1 Jahr 3 Jahre 6 Jahre 10 Jahre b 1 k
Power Tool Handy, MP3 E-Bike E-Scoote E-Autos I e enel gy f
GAR/ IE
stationare)
Notebook Medizinische Gerite [Notfallsysteme ‘Batterien
SOC100 % SOC 80 bis 90 %
100 200 300 400 500 1000 2000 3000 Zyklen
- je hoher SOC, desto geringer Zyklenzah!
= in manchen Applikationen 100 % SOC erforderlich
- je niedriger SOC, desto haher Zyklenzahl
= in manchen Applikationen hohe Lebensdauer erforderlich
-> niedrigerer SOC auf Kosten der Kapazitat

Abb.: siehewww.batteryuniversity.eu

bike-energyschutzt den Akku und verlangert die Lebensdauer!



7.

OptimaleMontagehdhe(empfohlen):
POINTund LNESerie: Unterkannte @cmber Fuf3bodenoberkante

Das Anschlusskabel sollte Unterputz in einer Hoéhe @ancin

aus der Wand kommeriKabeleinfihrung +50mm von Gerateunterkante)
Alternativ ist auch eindufputzZuleitung von unten maoglich.
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Montageplattel vom Gehause trennerfrixiergshrauben an der Unterkantésen
StabileBefestigung der Montageplatt@n der WandMittels Schrauben, Duibel, etc.

Gehausedeckéd abnehmen
Einfuhrung des Anschlusskabels durch die vorgesehenen Kabeleinfihrungstillen
M25 oder M32

Zugentlastung und Anschlu3slurch Elektrotechniker

VerschlieRen des Gehausedeckethrauben gleichmaliig fest anziehen
bike-energyGehause von oben an Montageplatte hangen

Die Fixiershrauben an der Unterkant&ieder einsetzen undéestziehen.
Einschalten der Anlage und Funktionsprifung durch Elektrotechniker.
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8. Bedienung
8.1 EBike Ladesystem

Zustand: Display Anzeige: Erklédrung:

Ruhezustand BEREIT Die Elektronik ist imBereit Modu$

beim Andocken SELFTEST ... Interner Sicherheitstest

nach ca. 5 sec SELFTEST..OK Testpositiv

danach SYSTEM CHECK Verbindung zum Bike wird aufgebaut

danach BOSCHADET000:01 AkkuTyp erschein{zB BOSCH)

+ bisherigeLadezeit in mifsec
Akku vollgeladen LADUNG BEENDE326B0 Ladezeit z.B32min:50sec

Bei Fehlbedienund:adekabel bdocken-5 Sekwarten— Ladekabel wiedeandocken.
Bei sonstiger FehlermeldungAKKU FAtloder ,,U-ELKO =44KKU:
Stromversorgung ausschalte® Sek. warter-einschalten (durch Anlagenbetreiber)

Daocking System: RoPD Systémpassend fur alle bilenergyLadekabel.

Das Docking System ist Teil der modernen SicherNatmetkupplung: Anstit anzustecken,
wird nur angedockt- fur hochste SicherhditAm Magnetkontakt der Station steht keine
Spannung an (lediglich 1 Pin fuhrt 5V zur Kennung bei Kontakt mit dem Adapter).

Bei ruckartiger Belastung entkuppelt der Adapter augenblicklich. Fur Aufladen im Freien.

8.2 ECar Ladesystem

Stecker Typ ,2.adung Mode 3 naclE®21962

Stecker Typ Zir 1- und 3-phasigen_adevorgand,adeleistung bis 22k\(dpt. 44kW)
LadungMode 3:

Mit Wechselstrom (AC) an der Steckdose Typ2. Kommunikation zwischen Ladestation und
FahrzeugDie Steckdose ist erst napbsitiver Kommunikation und Freigabe unter Spannung.

Zustand: LED Anzeige: Erklarung: :
Ruhezustand Bereit Ladestation st i m , Be
Ladekabel angesteckt Fahrzeug erkanntvoll .. Fahrzeug wurde erkannt
Ladevorgang Fahrzeug ladt Fahrzeug ladt mit bis zu 22kW
Akku vollgeladen Fahrzeug erkannt /Voll Ladevorgang wurde beendet

Die maximale Ladeleistung kann durch eiaatorisierten
Elektrotechniker am Auswahlschalter des Charge Controllers
., P r eChaegeCurrent 4 voreingestellt werden.
Definierte Werte: 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 32A.

Die Einstellungen 63A, 70A, 80A sind nicht zugelassen!
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EPLAN Software & Service
GmbH & KB

An der zlten Ziegelei 2
D-407B3 Mgnheim

Tel.: 02173/3364-0

Co.

Kunde
Anlagenbezeichnung
Zeichnungsnummer
Kommission

: Wandladestation
2014
:BIKE Energy

C2

Hersteller (Firma)

Pfad [ohne \EFLANUYNF)
Projektname

Fabrikat

Type

Installationsort
Projektverantwortlicher
Teilebesonderheit

: Stranger Elektrotechnik GmbH
A-5541 Rltenmarkt

V4

STRANGER

ELEKTROTECHNIK

altenmarkt | www.stranger.at

: Stranger

Erstellt am
Bearbeitet am:

03.07.13
08.05. 14

Hochste Seitenzahl:

ACH Anzahl der Seiten

von (Kirzel):

Stranger Elektrotechnik Gmb
R-5541 Altenmarkt
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"

Handladestatior

Fnzarana [oaten YTy (T2 arear Tere + SPALAN| s
I H I H 3 [ E I £ I 7 I I 2
{———-———— — 1 1 ——=PEsu0
‘ ‘ L1F1 un
| | |
o0 S8D 1 ] 85D 2ir 7N o 550 3j P oo
] | i
| Steckdose 1 Steckdese 2 Steckdose 3
| Optional Oetional
1 BND /3.9
PR 50V +i30
—]
1= 12V 42
1 F
riacke bei Orehsrombetrieb entfernen
Anspeisung
LP u. LB 230V/400V 18R
PC u. LBC 230v/e00v 3ZA
11 FI SCHUTZSCHALTER BAUSEITS 11 ESEEEH%E!
1 3
J Stranger Elektrotechnik Gmb BIKE Energy Wanoledestation 2014 F___________
Acs 1 . B
A-SERL Altenmarkt Wandladestatior 5L 2
e




Schaltplane-B-

bike

energy

Faliady Tankstelle

[ I 1 I z ]| 3 B I 5 I I 7 I ] I 3
2.0/30Ve

2.5/GND GND v ¢
2.9/12V+ 12V 80

SHRRT CHARGER 1 SMRRT CHARGER 2 - — I\ —
ERFl— ERP,_ 1
| 12v END 30V DutlQut2 | | 12v GND 30V END Dutl Dut2 I
10-45v¥0C 10-45V0C
| D-6R | | 0-86A |
l . ! ! I
| T | i
| I | |
= - — - — — 44— - [ RN I R
BIKE ENERGY BUCHSE t[ Il 1 BIKE ENERGY BUCHSE 2[ N 1
'_OJ_’-!Z-K::-El | l]]!-!l-l::';l I
grersioe o . srerioe - .
P — o
2 E
- Stranger Elektrotechnik Gmb| BIKE Energy Wandledestation 2014 |-7
Banr. 0825 16 A-35341 Altennarkt Wandladestation 81 3
Rrsarung [Ostum upne [Nors urepe g v SR e - 4a1
o T T I z T 3 5 I B I I 7 I 0 T s
1wl
EE )
2813
5N
Y L T E————h——— - — I R ——
2 asL1F1»— w
! AL K1 13 J 23 | 38 !
e €1 L
ERRIA fhar Az IS ETS ET ‘
STECKER[ | :
VERRIEGELUNG oo
| |
| [ :
AUTO STECKDOSE[ T T T %
TNPE 2
1317
23 o, M7
o7 L
L a12¥+
2.3/ GND
3
- Stranger Elektrotechnik Gmb| BIKE Energy Wandledestation 2014
A-59e1 Altennarkt Wandladestation s [
Frcerens |osten Nane [Nors o enr | EXEEE oA o - [T




bike

energy

Tankstelle

10. Konformitatserklarung
EGKonformitatserklarung 28

Der Hersteller: bike-energyStranger Elektrotechnik, Erpark 2, 5541 Altenmarkt
+43-6452-52530/ office@bikeenergy.com

erklarthiermit, dass folgende Produkte:

Produktbezeichnung: bike (& car) energy, Ladestation{ftatizeuge
im speziellen fur Bikes, Pedelecs und@ars
Typenbezeichnundiike energyPOINT, LINE, TOWER
Baujahr:2015

Technische DateAC:230V/400V 50HzL3A-32A

Vorsicherung, je nach Tygebke Bedienungsanleitung

Technische Daten DC5-48VDC, B86A, Schutzkleinspannung,
RoPD Stecke®Bystem

allen einschlagigen Bestimmungen der:

fur Schaltnetzteil Mean Well Enterprises Co.:
Gepriift nachEN60956L: 2006+A11+A1+AMm TUV Rheinland
Zertifikat Nr: R50051294

fur bike-energySmart Charger:
Allgemeine ElektronikRichtlinien: EN 55022:2006+A1:2007
Elektromagnetische Vertraglichke004/108/EC

fur ECar Ladesystem:
Typ 2 Ladesteckdose naldi621962zur Ladung nackMode 3

entspricht.

Technische Unterlagen erhéltlich:
bike-energyProduktion

Stranger Elektrotechnik, Ennspark 2, 5541 Altenmarkt
Tel: +43-645252530

Fax:+43-6452525340

office@bikeenergy.com

A

Rupert Strénger
Geschéaftsfuhrer, Leiter Technik u. Produktion


mailto:office@bike-energy.com
mailto:office@bike-energy.com
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Weitere Produkte vomike-energy

bike-energyLINEHL1B)
Fur EinzeBtellplatze
(zB inPrivatgaragen,
in FahrradBoxen, etc.)

bike-energyLadekabel
Furalle gangigen-ntriebe

bike-energySOLARSYSTEM
Energieautarke Stromversorgung
fur allebike-energylLadestationen

bike-energ®
Produktion: Stranger Elektrotechnik }25641 Altenmarkt [Ennspark 2
Vertrieb: MEGAtimer GmbHA 5400 Hallein | DavisstralRe 7
Tel.: +43 (0) 62544150| office@bike-energy.com | www.bikeenergy.com

bike-energyist eine CeProduktion von

>4

N
MEGAtimerr STRANGER



